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MANEJO Y RECOMENDACIONES DE USO
SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA

Antes de elegir tu sistema de Vigueta y Bovedilla toma en cuenta los siguientes aspectos:

Losas de entrepiso 
Firmes de 4 cm - malla 6/6-10/10 
Firmes de 5 cm - malla 6/6-8/8 
Firmes de 6 cm - malla 6/6-6/6 
 
Azoteas 
Firmes de 4 cm - malla 6/6-8/8 
Firmes de 5 cm - malla 6/6-6/6

C.  ESPESOR DEL FIRME  
DE CONCRETO

D.  ESPESOR TOTAL 
DE LA LOSA

A.  APOYO MÍNIMO de las 
viguetas sobre el muro

B.  ESPECIFICACIÓN DE 
MALLA DE REFUERZO: 
El firme de concreto debe  
ser reforzado con una malla  
electrosoldadaA
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Firme = El espesor del colado  
(concreto) sobre la bovedilla.

Si la capa de compresión es 
mayor a 4 cm, requiere más acero 
por temperatura. ESTO EVITARÁ 
GRIETAS Y FISURAS EN LA CAPA 
DE CONCRETO.

RESISTENCIA MÍMINA DEL 
CONCRETO DEL FIRME

Aproximadamente 

18 a 20 cm en las 
viviendas más comunes,
para losas de entrepiso 
y azoteas.

4 cm  y puede llegar 
hasta 6 cm

claro = L ÷ 25

Dependiendo del CLARO
a cubrir: Debe ser mínimo

Contempla la altura de
la vigueta y la capa 
de compresión:
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MANEJO CORRECTO
DE VIGUETAS MANEJO INCORRECTO

• Apilar de 4 en 4 con la base más ancha hacia abajo • No apilar invertidas ni desordenadas

• Para descargarlas, deslizar entre dos personas por 
los extremos por medio de barrotes, sin golpearlas

• Acomodar mientras se ocupan las viguetas
en hileras de 4 en 4 y/o con polines de madera

a la misma distancia

• No poner los polines a distancias distintas
ya que el peso no se distribuye bien, 

ocasionando que se fracturen o se pandeen

• No arrojarla por un extremo ya que puede
caerse y quebrarse

• No acomodar las viguetas invertidas
ni sueltas
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✔
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• Cargar la vigueta por los extremos entre 
dos o más personas en posición horizontal. 

Peso aproximado: 80 kg

• No cargar la vigueta por la parte central
ni de manera invertida

• No izar/levantar desde el centro 
o de manera vertical

• Izar/levantar desde los extremos 
y en posición horizontal
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✗

MANEJO Y RECOMENDACIONES DE USO
SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA

decideyconstruye.gob.mx

Material realizado con la colaboración de la Asociación Nacional de Industriales de Vigueta Pretensada, A.C.

decideyconstruye.gob.mx

http://decideyconstruye.gob.mx
http://anivip.org.mx


MANEJO CORRECTO
DE BOVEDILLAS MANEJO INCORRECTO
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• Asegurar las bovedillas a la carretilla de transporte
para que no se caigan y puedan romperse

• Apilar en una sola dirección, como lo indica la imagen
de canto (de manera vertical)

• No sobrecargar la carretilla sin asegurar 
las bovedillas para que no se rompan

• No acomodar de manera desordenada
ya las bovedillas pueden romperse.

✗

✔

MANEJO Y RECOMENDACIONES DE USO
SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA

decideyconstruye.gob.mx

Material realizado con la colaboración de la Asociación Nacional de Industriales de Vigueta Pretensada, A.C.

decideyconstruye.gob.mx

http://decideyconstruye.gob.mx
http://anivip.org.mx


MANEJO CORRECTO
DE BOVEDILLAS MANEJO INCORRECTO

C
u

id
ad

o
s

C
o

lo
ca

ci
ó

n
 

• Colocación correcta entre vigueta y bovedilla

• No usar bovedillas dañadas, rotas o fisuradas• Bovedillas completas y en buen estado

• Colocar tablones sobre las viguetas y caminar sobre 
ellos para no romper las bovedillas

• No caminar sobre las bovedillas 
para evitar romperlas

• Colocación no alineada entre vigueta y bovedilla

✗ ✗

✗

✗

✗

✔

✔

✔✔

✗

decideyconstruye.gob.mx

Material realizado con la colaboración de la Asociación Nacional de Industriales de Vigueta Pretensada, A.C.

decideyconstruye.gob.mx

MANEJO Y RECOMENDACIONES DE USO
SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA

http://decideyconstruye.gob.mx
http://anivip.org.mx

