SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA E:ANIVIP“
(COMPONENTES)
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Esta formado por 4 componentes:
A. Lavigueta pretensada
B. La bovedilla
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l. * Cemento-arena
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materiales EE e Poliestireno (unicel o hielo seco)
y C. La malla electrosoldada y bastones

‘ D. El firme de concreto

* Vigueta de concreto

pretensado COMPONENTES DEL SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA PARA AUTOPRODUCCION

¢ Bovedillas de
cemento-arena

o Bovedillas de ° l e

poliestireno (conocido
como unicel o hielo seco)

* Malla de Refuerzo ﬂ( j ‘ - - .

e Bastones (acero l = =
complementario que
sirve para fijar las
viguetas)

* Mezcla de concreto
herramientas

‘ LA VIGUETA es el componente que resiste LA BOVEDILLA sirve para aligerar este sistema
las cargas en el sistema de losa o techo. constructivo, para hacerlo menos pesado.

e Carretillas
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* palas
* equipo de seguridad:
casco, guantes, botas ‘ I:. I:. I:l
o calzado adecuado.
Maquinaria:
* vibrador de concreto
(opcional)

| I |
* revolvedora de concreto - ey

(opcional) LA MALLA ELECTRO-SOLDADA son los EL FIRME DE CONCRETO, es la capa que da
* equipo de bombeo refuerzos de acero que sirven para controlar la resistencia final a la losa e integra los
grietasy fisuras por temperatura y cargas. elementos como muros, trabes y dalas.

de concreto (opcional)

Material realizado con la colaboracién de la Asociaciéon Nacional de Industriales de Vigueta Pretensada, A.C.
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SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA E:ANIVIP“
(VENTAJAS)

VENTAJAS DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO
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Alta Construccion Rapido y facil
resistencia local de instalar

Resisten terremotos Certificados No requieren
y huracanes mantenimiento
1. Son sistemas de alta resistencia
2. No requieren de mano de obra calificada
3. Tienen rapidezy facilidad de instalacién

4. Resisten terremotosy huracanes

5. Son sistemas de construccion reglamentados

y certificados Economicos
y duraderos

6. Una vez instalados no requieren de
mantenimiento

7. Son econémicos y duraderos

Material realizado con la colaboracién de la Asociaciéon Nacional de Industriales de Vigueta Pretensada, A.C.
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